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 W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej, wyroby powinny być mocowane do 
następujących konstrukcji mocujących: 
  
 1) w przypadku wewnętrznych drzwi i wewnętrznych okien przeciwpożarowych o klasie odporności 
ogniowej EI1 15 / EI2 15, EI1 30 / EI2 30 lub EW 30 – do ścian o klasie odporności ogniowej wg 
normy PN-EN 13501-2:2016 nie niższej niż EI 30: 
– z cegły pełnej, sitówki, kratówki, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 
– betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 
– z cegły dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 120 mm i gęstości 
nie mniejszej niż 650 kg/m3, 
– szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, 
o konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o grubości nie mniejszej niż 
100 mm, 
  
 2) w przypadku wewnętrznych drzwi o klasie odporności ogniowej EI2 45 lub EI2 60 – do ścian 
o klasie odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie niższej niż EI 60: 
– z cegły pełnej, sitówki, kratówki, o grubości nie mniejszej niż 175 mm, 
– betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 175 mm, 
– z cegły dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 175 mm i gęstości 
nie mniejszej niż 650 kg/m3, 
– szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, 
o konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o grubości nie mniejszej niż 
125 mm, 

  
 3) w przypadku wewnętrznych drzwi o klasie odporności ogniowej EI2 90 – do ścian o klasie 
odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie niższej niż EI 90: 
– z cegły pełnej, sitówki, kratówki, o grubości nie mniejszej niż 240 mm, 
– betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 240 mm, 
– z cegły dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 240 mm i gęstości 
nie mniejszej niż 650 kg/m3, 
  
 4) w przypadku ścian o klasie odporności ogniowej EI 15 lub EI 30 – do ścian o klasie odporności 
ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie niższej niż EI 30: 
– z cegły pełnej, sitówki, kratówki, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 
– betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 120 mm, 
– z cegły dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 120 mm i gęstości 
nie mniejszej niż 650 kg/m3, 
– szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, 
o konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o grubości nie mniejszej niż 
100 mm, 

  
 5) w przypadku ścian o klasie odporności ogniowej EI 45 lub EI 60 – do ścian o klasie odporności 
ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie niższej niż EI 60: 
– z cegły pełnej, sitówki, kratówki, o grubości nie mniejszej niż 175 mm, 
– betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 175 mm, 
– z cegły dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 175 mm i gęstości 
nie mniejszej niż 650 kg/m3, 
– szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, 
o konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o grubości nie mniejszej niż 
125 mm, 
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6) w przypadku ścian o klasie odporności ogniowej EI 90 – do ścian o klasie odporności ogniowej 
wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie niższej niż EI 90: 
– z cegły pełnej, sitówki, kratówki, o grubości nie mniejszej niż 240 mm, 
– betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 240 mm, 
– z cegły dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 240 mm i gęstości 
nie mniejszej niż 650 kg/m3. 
  
 7) w przypadku ścian o klasie odporności ogniowej EI 120 – do ścian o klasie odporności ogniowej 
wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie niższej niż EI 120: 
– z cegły pełnej, sitówki, kratówki, o grubości nie mniejszej niż 240 mm, 
– betonowych i żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 240 mm, 
– z cegły dziurawki lub betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 240 mm i gęstości 
nie mniejszej niż 650 kg/m3. 
 

 Drzwi wewnętrzne, ściany oraz wewnętrzne okna przeciwpożarowe, powinny być mocowane do 
ścian murowanych lub betonowych za pomocą łączników stalowych o średnicy nie mniejszej niż 7,5 mm i 
długości nie mniejszej niż 80 mm oraz do ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: 
Ridurit, Fermacell, Promatect, o konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych – za pomocą 
wkrętów lub śrub stalowych o średnicy nie mniejszej niż 6 mm i długości nie mniejszej niż 80 mm. 
Wolna przestrzeń (szczelina montażowa) pomiędzy przegrodą (konstrukcją mocującą) 
a montowanym zespołem drzwiowym lub ścianą powinna być szczelnie wypełniona: 
 − wełną mineralną klasy A1 lub A2 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, 
o gęstości nie mniejszej niż 70 kg/m3 – w przypadku drzwi i okien przeciwpożarowych o klasie 
odporności ogniowej EI1 15 / EI2 15, EI1 30 / EI2 30, EW 30, EI2 45, EI2 60 lub EI2 90 oraz ścian 
o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 lub EI 120; szerokość szczeliny 
montażowej powinna być nie większa niż 30 mm, 
 − pianką ogniochronną SOUDAFOAM FR1K firmy SOUDAL, PYROPLEX EI120 firmy Carboline 
lub WÜRTHFOAM FP firmy WÜRTH Polska sp. z o.o. – w przypadku drzwi i okien 
przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI1 15 / EI2 15, EI1 30 / EI2 30, EW 30, EI2 45 
lub EI2 60 oraz ścian o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45 lub EI 60; szerokość 
szczeliny montażowej powinna być nie większa niż 25 mm. 
 

Szczelina montażowa powinna być osłonięta jednym z następujących materiałów: 
− płytą gipsowo-kartonową typu F, 
− silikonem ogniochronnym, 
− akrylem ogniochronnym, 
− tynkiem cementowym lub cementowo-wapiennym, 
− tynkiem gipsowym. 

– masą ogniochronną. 
–  

Szczelina montażowa może być dodatkowo wykończona kształtownikiem aluminiowym, 
kształtownikiem stalowym lub obróbką blacharską. 
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Przekroje sposobów mocowania w zależności od budowy ścian: 
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Przekroje mocowania elementów w klasyfikacji EI120: 
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Liczba i rozmieszczenie łączników / dybli wynika z przygotowanych podczas produkcji punktów mocowania 
na ościeżnicach. 
 


